
 
 

ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» 
109052 Город Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 4 
 Тел: +7 960 162-33-66, +7 904 791 66 77 

 mailto: info@intenza-msk.ru   web: www.tdseal.ru 
 

Инструкция TDS Мастика Aqua Elast 10.12.2025   Страница 1. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ АКРИЛОВОЙ МАСТИКИ AQUA ELAST. 
ПРОИЗВЕДЕНО ТОО «7 SU SYSTEMS» для ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП». 

ТУ 2316-002-93599159-2006 
 

1.Описание материала. 
 
 
Мастика Aqua Elast – это однородная пигментированная масса средней вязкости, на основе акриловой 
дисперсии. Высококачественный полимерный состав для устройства гидроизоляционного слоя плоской и 
скатной кровли. Получаемое покрытие является очень прочным (подобно "линолеуму"), эксплуатируемое, 
устойчивое к УФ и сезонным перепадам температур. Мастика сохраняет отличную адгезию на следующих 
поверхностях: бетон, раствор, шифер, черепица, кирпич, оцинковка, металл, дерево, старое кровельное 
покрытие. Безопасный и экологически чистый продукт. 
 

2. Область применения. 
 
 

• Устройство новой и ремонт старой кровли 
• Финишная защитная отделка фасадов из кирпича, цементных и силикатных блоков, оштукатуренных 

поверхностей от влаги  
• Отделка, защищающая от влаги внутренние стены жилых и производственных помещений (пищевое 

производство), холодильников и морозильных камер 
• Гидроизоляция жилых помещений с повышенной влажностью (душевые, санузлы, прачечные и т. д.) 
• Ремонт плоской, скатной, битумной и ПВХ кровли 
• Ремонт водостоков, карнизов и дымоходов 
• Гидроизоляция балконов, террас и санузлов 
• Герметизация фальцев и ремонт картин на металлических кровлях 
• Пропитка ёмкостей для воды 
• Гидроизоляция бетона 
• Экологически чистая гидроизоляция бассейнов 

 
 

2.1. Преимущества. 
 

• Холодное нанесение 
• Экологически безопасный продукт (не содержит вредных летучих соединений, может использоваться в 

жилых помещениях) 
• Высокая прочность и эластичность (растяжение 417%) 
• Отличная адгезия к любым кровельным материалам и основаниям 
• Простота контроля толщины покрытия с помощью колеровки. Покрытие наносится в 2 слоя. Для простоты 

контроля толщины каждого слоя составу можно придать любой цвет чтобы первый слой отличался по цвету от 
второго 

• Простота нанесения. Мастику способен нанести даже непрофессионал, лишь ознакомившись с 
несложной инструкцией по нанесению 

• Возможность колеровки на 5-6 оттенков пигментами на водной основе так как мастика белого цвета, или 
можно покрасить сверху краской на водной основе той же степени упругости.  

• Возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций  
• Быстрая  полимеризация покрытия 
• Образует бесшовное высокоэластичное  резиноподобное гидроизоляционное покрытие 
• Возможность нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность 
• Пожаробезопасна 
• Химстойкость в агрессивных средах 
• Широкий интервал эксплуатационных температур и стойкость к УФ излучению 
• Однокомпонентный состав готовый к использованию сразу после перемешивания  
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2.2. Ограничения. 
 

ВНИМАНИЕ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИДКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ: БЕНЗИН, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ЛЕНТОЧНОЙ МЕШАЛКОЙ НА НЕВЫСОКИХ ОБОРОТАХ! ВО ВРЕМЯ 
ХРАНЕНИЯ ИЗБЕГАТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. 

 
 

3. Применение. 
 
Диапазон температур применения акриловой мастики Aqua Elast от +50 С до +350 С. .  
 

3.1. Подготовка поверхности. 
 

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений механическим 
(ручным) способом с последующей продувкой сжатым воздухом. 
При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины) до нанесения мастики. 
 

3.2. Грунтование поверхности. 
 

В качестве грунта используется мастика Aqua Elast разбавленная водой в соотношении 1:1. Расход грунта 
составляет  250 – 350 г/м². Расход грунта зависит от состояния обрабатываемой поверхности – её 
гидрофильности и изношенности. Для разведения применять чистую пресную или дистиллированную воду. 
Грунт наносится кистью или валиком в 1 - 2 слоя. Необходимо особенно тщательно обработать трещины и 
места стыков кистью. Время высыхания одного грунтовочного слоя при температуре окружающей среды 
+20°С и относительной влажности воздуха (90±5)% - не более двух часов. При несоблюдении условий сушки 
– время высыхания увеличивается. Второй грунтовочный слой наносится после высыхания первого до 
состояния «отлипа». 

3.3. Выполнение работ. 
 

• Открыть тару с мастикой и тщательно ее перемешать на невысоких оборотах, в течение 1-3  минут до 
получения однородной консистенции, избегая воздухововлечения. Для перемешивания рекомендуется 
использовать ленточную мешалку. При необходимости, для удобства нанесения, состав можно разбавить 
водой, или колером но не более 5% от массы состава.  

• Не допускается наносить покрытие на влажную или обледенелую поверхность! Температура поверхности 
не должна быть ниже +5 °С. Не рекомендуется работать во влажную погоду, т.к. мастика разжижается 
водой, вследствие чего увеличится продолжительность сушки. Не производить работы в дождливую погоду. 

• Ручной способ: 
При ручном нанесении на ровную поверхность рекомендуется наливать мастику на поверхность, 
распространять ракелем и выравнивать шпателем либо валиком с длинными волосками: При 
необходимости, (не ранее, чем через 12 часов) нанесите дополнительный слой мастики Aqua Elast после 
полного высыхания предыдущего слоя. Второй слой состава наносится после высыхания первого до 
состояния «отлипа». Каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном 
предыдущему. Общая толщина слоя сухого покрытия не должна быть меньше 1 мм. Полная 
полимеризация слоя мастики происходит за 48 часов. 

• Механизированный способ: 
Акриловую мастику можно распылять безвоздушным способом с распылительным оборудованием 
высокого давления или воздушным способом. На участках с трещинами или участках, подверженных 
большой нагрузке, рекомендуется использовать геотекстиль 7SU FABRIC плотностью от 60 до 80 гр/м², в 
качестве армирующей основы. 

• После работы кисточки, шпатели и распылители тщательно промыть водой. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» 
109052 Город Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 4 
 Тел: +7 960 162-33-66, +7 904 791 66 77 

 mailto: info@intenza-msk.ru   web: www.tdseal.ru 
 

Инструкция TDS Мастика Aqua Elast 10.12.2025   Страница 3. 
 

3.4. Расход материала. 
 

Время высыхания при температуре 20 °C и относительной влажности 70% 
Первый слой  12 часов.  
Второй слой  24 часа.  
Полное высыхание 72 часа. 
Расход одного слоя составляет 0.7-1 кг/м² для вертикальных и 1-1.5 кг/м² для горизонтальных поверхностей и 
зависит от состояния поверхности (неровности, рельефности, количества стыков и т.д.).  
На плоские кровли, террасы и балконы: 2,5-3,0 кг/м². 
Для устройства армированного кровельного покрытия: 2,5-3,0 кг/м² 
На скатной кровле из шифера, металла, ОСБ или других полимерных покрытий: 0,5-0,8 кг/м2. 
В качестве УФ защиты битумные или ППУ покрытия: 0,5-1,0 кг/м². 
В качестве влагозащиты стены: от 0,5 кг/м². 
В качестве водозащиты фасада: от 1,0 кг/м² 

 

 
 
Описание процесса: 
 
• После проведения подготовительных работ, на подготовленную сухую и обеспыленную поверхность 
наносится праймер - мастика Aqua Elast разбавленная водой в пропорции 1:1 (250-350 г/м²). 
 
• После высыхания праймера на поверхность наносится мастика Aqua Elast из расчета 1,5 кг/м² и валиком 
раскатывается на всю поверхность. 
 
• На свежеуложенный слой мастики накладывается армирующий материал -геотекстиль таким образом, 
чтобы он покрывал всю ширину обработанной поверхности. Текстиль 7SU FABRIC прижимается валиком до 
полной пропитки нижнего слоя мастики. 
 
• После высыхания мастики (не менее чем 12 часов) поверх геотекстиля наносится второй слой мастики из 
расхода 1,3 кг м² и валиком раскатывается на всю поверхность При нанесении верхнего слоя, следить за 
тем, чтобы армирующий материал 7SU FABRIC был полностью покрыт мастикой. 
 
• Повторить вышеописанные действия на всей поверхности кровли, парапета, стены, и других конструкций,  
присутствующих на кровле 
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3.5. Технические характеристики мастики Aqua Elast. 
 

Наименование Показатель 

Внешний вид Белый 

Плотность 1,35 

Теплопроводность 0,17 Вт/мС 

Содержание сухого вещества 70% 

Твердость твердо-гибкая 

Температура эксплуатации -60…+100 

Прочность 1,7 мПа 

Удлинение при разрыве 417% 

Устойчивость к давлению воды 0,5 атм., 24 ч 

Рефлективность 70% 

Устойчивость к УФ излучению Устойчив 

Морозостойкость готового покрытия (не менее) 100 циклов (17 лет) 

 
 

4. Контроль качества. 
 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ в соответствии с 
данной инструкцией.  

4. 1. Контроль качества материала перед применением. 
 

Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала, дата изготовления указана на 
упаковке изготовителя. 
Тарное место с материалом должно быть герметично закрыто и не иметь повреждений. 
Мастика после перемешивания при визуальном контроле должна иметь однородную консистенцию, без 
видимых сгустков и посторонних включений. 
 

4. 2. Контроль качества выполняемых работ. 
 

При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, однородности 
нанесения слоя мастики, его толщины и времени сушки, рабочей температуры мастики, температуры 
наружного воздуха и обрабатываемой поверхности. 
 

5. Требования по технике безопасности. 
 

Мастика на водной основе, не токсична, не содержит химических растворителей. При случайном контакте 
с кожей не вызывает ожогов и раздражения. При использовании применяются резиновые перчатки, 
спецодежда и другие индивидуальные средства защиты. В жидком состоянии продукт смывается водой и 
мылом, затем кожа обрабатывается смягчающим кремом или маслом.  
 
 

6. Упаковка, транспортировка и хранение. 
 

Мастика упакована в пластиковые вёдра весом в 1, 3, 12 и 20 кг. Упаковка может быть изменена по 
согласованию с потребителем. 
Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта с соблюдением Правил 
перевозки грузов, установленных на данных видах транспорта. 
Мастику в упаковке производителя следует хранить в помещении или под навесом при температуре от 
+50 С до +350 С. Внимание! Нельзя замораживать!  
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7. Гарантии изготовителя. 
 

 
Изготовитель гарантирует соответствие данного материала требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения мастики. 
Гарантийный срок хранения мастики – 24 месяца со дня изготовления. 
 
 

8. Прием рекламаций. 
 
 

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ООО 
«ИНТЕНЗА ГРУПП» рекламацию в письменном виде по установленной форме.  
Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» по запросу потребителя. 
 
 

9. Контакты. 
 
 

ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» 
109052, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 4 
Телефоны: +7 960 162-33-66, +7 904 791 66 77 
web: www.tdseal.ru 
e-mail: info@intenza-msk.ru 
 
 
 
 


