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ИНСТРУКЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ АКРИЛОВОЙ МАСТИКИ ECO ELAST. 
ПРОИЗВЕДЕНО ТОО «7 SU SYSTEMS» для ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП». 

ТУ 2316-002-93599159-2006 
 

1.Описание материала. 
 
 
Мастика Eco Elast – это однородная пигментированная полужидкая масса белого цвета. 
Высококачественный акриловый состав для внутренних работ. Получаемое покрытие является очень 
прочным (подобно "линолеуму"). Акриловая мастика Eco Elast сохраняет отличную адгезию на следующих 
поверхностях: бетон, раствор, камень, дерево, металл. Идеально подходит под облицовочные материалы 
(керамическая плитка, керамогранит, мозаика). Безопасный и экологически чистый продукт. 
 

2. Область применения. 
 
 

• Гидроизоляция кухонь, балконов и санузлов. 
• Подходит под бетон, плитку, дерево, штукатурку и т.д. 
• Гидроизоляция под отделочные материалы из кирпича, цементных и силикатных блоков, оштукатуренных 

поверхностей от влаги  
• Отделка, защищающая от влаги внутренние стены жилых и производственных помещений (пищевое 

производство), холодильников и морозильных камер 
• Гидроизоляция жилых помещений с повышенной влажностью (душевые, санузлы, прачечные и т. д.) 
• Для заделки швов, трещин и герметизации мест примыканий 
• Подходит для теплого пола 

 
 

2.1. Преимущества. 
 

• Холодное нанесение 
• Экологически безопасный продукт (не содержит вредных летучих соединений, может использоваться в 

жилых помещениях) 
• Высокая прочность и эластичность (растяжение 280%) 
• Отличная адгезия к любым кровельным материалам и основаниям 
• Простота контроля толщины покрытия с помощью колеровки. Покрытие наносится в 2 слоя. Для простоты 

контроля толщины каждого слоя составу можно придать любой цвет чтобы первый слой отличался по цвету от 
второго 

• Простота нанесения. Мастику способен нанести даже непрофессионал, лишь ознакомившись с 
несложной инструкцией по нанесению 

• Возможность нанесения без применения специальных инструментов. Для нанесения мастики на небольшие 
поверхности необходимый инструмент – малярная кисть. При работе на больших площадях можно 
пользоваться краскопультом высокого давления. При этом производительность работ возрастает в десятки 
раз 

• Возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций 
• Быстрая  полимеризация покрытия 
• Образует бесшовное высокоэластичное  резиноподобное гидроизоляционное покрытие 
• Возможность нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность 
• Пожаробезопасна 
• Химстойкость в агрессивных средах 
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2.2. Ограничения. 
 

ВНИМАНИЕ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИДКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ: БЕНЗИН, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ЛЕНТОЧНОЙ МЕШАЛКОЙ НА НЕВЫСОКИХ ОБОРОТАХ! ВО ВРЕМЯ 
ХРАНЕНИЯ ИЗБЕГАТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. 

 
 

3. Применение. 
 
Диапазон температур применения мастики от +50 С до +350 С.  
 

3.1. Подготовка поверхности. 
 

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений механическим 
(ручным) способом с последующей продувкой сжатым воздухом. 
При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины) до нанесения мастики. 
 

3.2. Грунтование поверхности. 
 

В качестве грунта используется мастика Eco Elast разбавленная водой в соотношении 1:1. Расход грунта 
составляет  250 – 350 г/м². Расход грунта зависит от состояния обрабатываемой поверхности – её 
гидрофильности и изношенности. Для разведения применять чистую пресную или дистиллированную воду. 
Грунт наносится кистью или валиком без образования луж. Необходимо особенно тщательно обработать 
трещины и места стыков кистью. Время высыхания одного грунтовочного слоя при температуре 
окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха (90±5)% - не более двух часов. При 
несоблюдении условий сушки – время высыхания увеличивается. Второй грунтовочный слой наносится 
после высыхания первого до состояния «отлипа». 

3.3. Выполнение работ. 
 

Открыть тару с мастикой и тщательно ее перемешать на невысоких оборотах, в течение 1-3  минут до 
получения однородной консистенции, избегая воздухововлечения. Для перемешивания рекомендуется 
использовать ленточную мешалку. При необходимости, для удобства нанесения, состав можно разбавить 
водой, или колером но не более 5% от массы состава. Не допускается наносить мастику на кровлю и 
любые наружные элементы фасада. 
Мастику наносить на поверхность кистью и выравнивать шпателем либо валиком с длинными волосками: 
При необходимости, (не ранее, чем через 5 часов) нанесите дополнительный слой мастики Eco Elast после 
полного высыхания предыдущего слоя. Второй слой состава наносится после высыхания первого до 
состояния «отлипа». Каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном 
предыдущему. Общая толщина слоя сухого покрытия не должна быть меньше 1 мм. Полная 
полимеризация слоя мастики происходит за 48 часов. 
Для повышения сцепления с последующими слоями (стяжка, штукатурка, плиточный клей) рекомендуется 
посыпать сухим песком 0,5 – 0,8 мм до момента полного высыхания финишного слоя мастики (2-3 часа 
после нанесения) . На участках с трещинами или участках, подверженных большой нагрузке, 
рекомендуется использовать геотекстиль 7SU FABRIC в качестве армирующей основы. После работы 
кисточки, шпатели и распылители тщательно промыть водой. 

 
3.4. Расход материала. 

 
Расход одного слоя составляет 0.6 - 0.7 кг/м². Толщина высохшей мастики в 2 слоя 0.7 – 1мм.  Расход может 
увеличиваться в зависимости от состояния поверхности (неровности, рельефности, количества стыков и 
т.д.). 
Время высыхания при температуре 20 °C и относительной влажности 70% 
Первый слой  5 часов.  
Второй слой  8 часов.  
Полное высыхание 48 часов. 
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3.5. Технические характеристики мастики Eco Elast. 
 

Наименование Показатель 

Внешний вид Белого цвета 

Плотность 1,35 

Теплопроводность 0,17 Вт/мС 

Содержание сухого вещества 70% 

Твердость твердо-гибкая 

Температура эксплуатации -60…+100 

Прочность 1,7 мПа 

Удлинение при разрыве 280% 

Устойчивость к давлению воды 0,5 атм., 24 ч 

 
 

4. Контроль качества. 
 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ в соответствии с 
данной инструкцией.  

4. 1. Контроль качества материала перед применением. 
 

Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала, дата изготовления указана на 
упаковке изготовителя. 
Тарное место с материалом должно быть герметично закрыто и не иметь повреждений. 
Мастика после перемешивания при визуальном контроле должна иметь однородную консистенцию, без 
видимых сгустков и посторонних включений. 
 

4. 2. Контроль качества выполняемых работ. 
 

При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, однородности 
нанесения слоя мастики, его толщины и времени сушки, рабочей температуры мастики, температуры 
наружного воздуха и обрабатываемой поверхности. 
 

5. Требования по технике безопасности. 
 

Мастика на водной основе, не токсична, не содержит химических растворителей. При случайном контакте 
с кожей не вызывает ожогов и раздражения. При использовании применяются резиновые перчатки, 
спецодежда и другие индивидуальные средства защиты. В жидком состоянии продукт смывается водой и 
мылом, затем кожа обрабатывается смягчающим кремом или маслом.  
 
 

6. Упаковка, транспортировка и хранение. 
 

Мастика упакована в пластиковые вёдра весом в 1, 3 и 12 кг. Упаковка может быть изменена по 
согласованию с потребителем. 
Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта с соблюдением Правил 
перевозки грузов, установленных на данных видах транспорта. 
Мастику в упаковке производителя следует хранить в помещении или под навесом при температуре от 
+50 С до +350 С. Внимание! Нельзя замораживать!  
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7. Гарантии изготовителя. 
 

 
Изготовитель гарантирует соответствие данного материала требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения мастики. 
Гарантийный срок хранения мастики – 24 месяца со дня изготовления. 
 
 

8. Прием рекламаций. 
 
 

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ООО 
«ИНТЕНЗА ГРУПП» рекламацию в письменном виде по установленной форме.  
Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» по запросу потребителя. 
 
 

9. Контакты. 
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