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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭМУЛЬСИОННОГО БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО ПРАЙМЕРА SP 
ПРОИЗВЕДЕНО ТОО «7 SU SYSTEMS» для ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» 

 ТУ 5775-005-93599159-2008. ГОСТ 30693-2000 
 

1.Описание материала. 
 
 

Эмульсионный или дисперсионный битумно-полимерный праймер (грунт) SP - это анионная битумная 
эмульсия с добавлением синтетического SBS каучука и полимеров. Праймер выглядит как однородная 
жидкость от чёрного до темно-коричневого цвета. Это полностью готовый материал холодного применения, 
не содержащий растворителей. После полимеризации праймер представляет собой сплошную паро-
влагонепроницаемую мембрану черного цвета. Безопасный и экологически чистый продукт. Отличная 
адгезия к металлу, камню, бетону, дереву. 
 

2. Область применения. 
 

 
• Используется как первый слой-грунтовка перед нанесением мастик серии Hydro 
• Обработка мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных 

деталей на кровлях 
• Гидроизоляция ж/б колец, лотков, столбов, ФБС блоков, бетонных плит 
• Защита металлических конструкций от воздействия внешней среды 
• Огрунтовка горизонтальных поверхностей  жилых помещений с повышенной влажностью (душевых, 

санузлах, прачечных и т. д.) 
• Изоляция поверхностей каменных и армокаменных конструкций 
• Приклеивание теплоизоляционных материалов 
• Первичная гидроизоляция фундамента, цоколя и подвалов 

 
Преимущества. 

 
• Холодное нанесение 
• Экологически безопасный продукт (не содержит вредных летучих соединений, может использоваться в 

жилых помещениях) 
• Возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций 
• Быстрая  полимеризация покрытия 
• Образует бесшовное гидроизоляционное покрытие 
• Возможность нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность 
• Пожаробезопасна 
• Химстойкость в агрессивных средах 
• Широкий интервал эксплуатационных температур 
• Легко наносится кистью или валиком 

 
Ограничения. 

 
ВНИМАНИЕ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИДКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ: БЕНЗИН, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ЛЕНТОЧНОЙ МЕШАЛКОЙ НА НЕВЫСОКИХ ОБОРОТАХ! ИЗБЕГАТЬ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. 

 
 

3. Применение. 
 
 
Диапазон температур применения от +50 С до +350 С. . Комфортной же температурой при работе с 
битумно-полимерным праймером является +200 С при относительной влажности 60 %. 
 
 

 

http://www.technoprok.ru/faq/bitum-bitumnaja-mastika-remont-fundamenta.html
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3.1. Подготовка поверхности. 
 

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений механическим 
(ручным) способом с последующей продувкой сжатым воздухом. 
При необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины) до нанесения мастики. 
Очистить поверхность от всех видов воды (наледи, инея, свободной воды) прогревом, просушить 
поверхность. 
 

3.2. Выполнение работ. 
 

• При помощи валика или кисточки нанести тонкий слой грунтовки (без образования луж). При 
необходимости праймер можно нанести в 2 слоя с промежуточной просушкой. 

• Праймер наносится на основание при помощи валика, или механизированным способом. 
• Углы тщательно промазываются кистью. 
• ВНИМАНИЕ! Перед проведением дальнейших работ праймеру необходимо дать высохнуть. Время вы- 

сыхания — от 1ч  до 4 ч, в зависимости от температуры окружающего воздуха и влажности. Праймер 
считается высохшим, если на приложенном к нему пальце не осталось следов битума. 

• Для очистки рабочих инструментов до полимеризации материала рекомендуется использовать воду, после 
полимеризации материала такие растворители как толуол, уайт-спирит, нефрас С, Ar и т. п.  

 
3.3. Расход материала. 

 
Расход битумно-полимерного праймера - 250-350 г/м² при толщине слоя 0.2-0.3 мм. 
 
 

4. Контроль качества. 
 
 

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ в соответствии с 
данной инструкцией.  

4. 1. Контроль качества материала перед применением. 
 

Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала (12 месяцев со дня изготовления), 
дата изготовления указана на упаковке изготовителя. 
Тарное место с материалом должно быть герметично закрыто и не иметь повреждений. 
Полимерный праймер после перемешивания при визуальном контроле должен иметь однородную 
консистенцию, без видимых сгустков и посторонних включений. 
 

4. 2. Контроль качества выполняемых работ. 
 

При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, однородности 
нанесения слоя праймера. 

 
5. Требования по технике безопасности. 

 
При проведении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в СНиП 12-
04-2002 часть 2 "Безопасность труда в строительстве". Рабочие, проводящие работы, должны быть обучены 
использованию применяемой техники, ознакомлены с технологией применения битумно-полимерного 
праймера, проинструктированы по технике безопасности и обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (перчатки, хлопчатобумажные комбинезоны и др.) 
Битумно-полимерный праймер SP относится к группе не горючих и взрывобезопасных материалов. Не 
токсичен, поэтому использование респиратора даже в закрытых и слабопроветриваемых помещениях не 
требуется.  При попадании праймера на кожу необходимо удалить загрязнение чистой тканью и промыть 
теплой водой с мылом. 
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6. Упаковка, транспортировка и хранение. 
 
 

Битумно-полимерный праймер упакован в пластиковые вёдра и бочки 3, 10, 18, 95 и 1000 кг. Упаковка 
может быть изменена по согласованию с потребителем. 
Праймер в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта с соблюдением Правил 
перевозки грузов, установленных на данных видах транспорта. 
Праймер в упаковке производителя следует хранить в помещении или под навесом при температуре от 
+50 С до  +350 С. Внимание! Нельзя замораживать! 
 

7. Гарантии изготовителя. 
 

 
Изготовитель гарантирует соответствие данного материала требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения мастики. 
Гарантийный срок хранения праймера – 12 месяцев со дня изготовления. 
 
 

8. Прием рекламаций. 
 
 

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ООО 
«ИНТЕНЗА ГРУПП» рекламацию в письменном виде по установленной форме.  
Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» по запросу потребителя. 
 
 

9 Контакты. 
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