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1.Описание материала. 
 

Армировочная ткань 7SU FABRIC – нетканое полиэфирное полотно, разработанное для использования с 
гидроизоляционными материалами серии Aqua и Hydro. Обладает высокой прочностью, эластичностью и 
впитывающей способностью, создаёт прочный бесшовный гидроизоляционный слой, устойчивый к 
органическим растворителям. 

 
2. Область применения. 

 

• Армирование примыканий: парапеты, дымоходы, водостоки 
• Усиление швов, трещин, деформационных зон 
• Гидроизоляция кровель всех типов, включая арочные 
• Морские контейнеры, модули, металлические конструкции 
• Внутренние углы душевых и санузлов 

2.1. Преимущества. 
• Холодное применение 
• Совместима с жидкими покрытиями 
• Отличная впитываемость и капсулирование 
• Простота укладки и армирования сложных узлов 
• Высокая прочность при растяжении и раздирании 
• Устойчивость к органическим растворителям 

3. Применение. 

Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, масел, ржавчины. В случае дефектов (сколы, трещины) 
рекомендуется их устранить перед началом работ. 

1. Нанести первый слой гидроизоляционного материала (расход 0,5–0,8 кг/м²). 
2. В свежий слой уложить 7SU FABRIC, избегая складок и воздушных карманов. 
3. Сверху нанести второй слой материала методом «мокрый по мокрому» (0,5–0,8 кг/м²). 
4. Обеспечить нахлест не менее 5 см по краям отрезков ткани. 
5. При необходимости армировать всю поверхность. 

4. Технические характеристики. 

Состав: 100% полиэфир 
Плотность: 80 г/м² 
Толщина: ~0.4 мм 
Цвет: Белый 
Размер рулона: 100 см × 100 м 
Прочность на разрыв (MD): ~180 Н 
Удлинение до разрыва (MD): ~27% 
Прочность на разрыв (CD): ~16 Н 
Удлинение до разрыва (CD): ~50% 
Сопротивление раздиранию (MD): ~52 Н 
Сопротивление раздиранию (CD): ~23 Н 
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5. Упаковка, транспортировка и хранение. 
 

7SU FABRIC поставляется в рулонах шириной 100 см и длиной 100 м. Хранить в сухом, проветриваемом 
помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Перевозка допускается всеми видами крытого транспорта. 

6. Гарантии изготовителя. 
 

Изготовитель гарантирует соответствие данного материала требованиям технических условий при 
соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения материала. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. 
 
 

7. Прием рекламаций. 
 
 

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ООО 
«ИНТЕНЗА ГРУПП» рекламацию в письменном виде по установленной форме.  
Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ООО «ИНТЕНЗА ГРУПП» по запросу потребителя. 
 
 

9. Контакты. 
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